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Montagevejledning for Sauna Storm 6P

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark

BY DK ELEMENTS




ELEMENT

Indhold

[T aT | o] U PSP UPR PPN 2
L0 g 7= o U TP 5
L0 Lo £ Y/ =] U< TPt 6
INANOLASUISTE ...enieniiiiiii ettt s e e e et e e et e eaeneansanes 7
T.07T SKIUE- 08 SOMUISTE...cuiniiiiiiiei ettt et e et e e et eae e eneteanseaneantensesneanens 7
LI 22 1o 1= T | PRSP PRPPRPPRRN 8
1.03 KONSTIUKTION «cutiniiiiiiiii ittt e a e e ca e e e anes 13
T.04 Elementplan YABIVEEEEE .. .uvuiniiiiiii ettt et e et e et e eaa e eaetensaeeneeeanennanenns 22
T.05 Elementplan tag 08 ULV ...ttt ettt ee e e e e e eaetenseeanenaneanananns 23
2.07 Fastgarelse af SIPS® ... . ittt et e e et e e e e et e e eeanans 24
3.01 Opbygning ULV — TrBIraMIMIE. ...t e e e e e e et e e e e e e e eaeaeneanens 25
3.02 Fastgarelse af DUNAIremM .. .. .ottt e e e e ens 28
3.04 MONTEING Af L0 P ettt ettt et e e et et e ea e eaetansaansatnensesnennens 33
3.05 Montering af tagelemMENTEr . .. n ettt e e e ae e e ans 34
3.06 Montering af Nj@rNElISTEN ... u. ettt e e eaens 36
3.07 SAUNA MONTEIET c.uiiiiiiiii ittt et st et et e e s ea e e eaesaaeenesanaens 37
4,071 UdVvendigbeklaBaNiNg . ...c.cuiiiiiiiiiriiieereieieie i eeeeeteteteeeenenenentasesassstssesasnsnenensnsnsnsennes 38
4.02 Montering af klemlister til facadebeklaedning .....ccoo i 40
4.03 Klodser og klemlister Ved hj@INer... ..ot e e e easananes 44
4.04 Montering/tilskaering af facadebraadder......c.iieieieiiiiiiii e 45
4,05 M0oNtering af EPDIM-GUE c.cviniiiiiiiiiiei it rr e e e ettt e e e s e sas e e s s e e enenenensnsannes 47
4.06 Montering af indvendig beklaadNing ......cc.veiniiiiiiiiii e e e e 48
4.07 Montering af GULIVDIaBAAEN ..vuiniiiiiiii et e e s e e et e e e eneenens 51
4.08 MoNtering af SNEfaldSIBr ... un i e et r e e et e eae e ea e eanananns 55
4,09 MONtEINNG Af LAG PP iuiniriniiiiiiiii et e e e e e te et e e et e e e e aeaeae s aaaneen et e enaaaaanns 56
4,10 Montering af fOABLIK.....uiu i e e e e e e e e e e e e e aaaans 57
4,11 Montering af VENTILAtiON ...t ee e e e eaete et e e e e e e eae e anns 58

Side 2 af 62



DKei=m . .
ELEMENTS

412 MONteriNg af DEBNK c.uii i et a e
A ABMONTEING AF QB . e ettt et e e e e sa e e seaneesneanenanns
D07 AFSLULNING .ttt ettt e et e et e et e et e ee e ea e eaatanseaneaetnenraaaneanans

Side 3 af 62



DKe=m . .
ELEMENT

Velkommen til Sauna Storm 6P

Tak fordi du har valgt Sauna Storm 6P.
Denne montagevejledning guider dig trin for trin gennem samlingen af saunaen.

For at sikre en korrekt og sikker montering anbefaler vi, at vejledningen gennemlaeses
grundigt, inden arbejdet pabegyndes.

Kontrollér ved modtagelse, at alle leverede komponenter er til stede og uden synlige
transportskader. Ses der skader, skal disse papeges, og arbejdet ma ikke pabegyndes.
Saunaen skal monteres pa et plant og stabilt underlag for at sikre optimal funktion og lang
levetid.

Vi anbefaler, at monteringen udfgres af minimum to personer. Folg vejledningen i den
angivne rekkefalge, og kontrollér Isbende mal og placeringer under samlingen.

Nar monteringen er afsluttet, bgr saunaen gennemgas og kontrolleres grundigt, inden den
tages i brug.

Os Fra DK-Elements A/S gnsker dig god forngjelse med monteringen og mange
afslappende stunder i din nye sauna.

Side 4 af 62



Forbehold

For at sikre korrekt montering og optimal funktion af saunaen skal anvisningerne i denne
montagevejledning fglges ngje. Saunaen skal monteres pa et plant og stabilt underlag.
Det er kundens ansvar at sikre, at underlaget er egnet til produktets vaegt og anvendelse.
Mindre variationer i treeets struktur, farve og udseende er naturlige egenskaber ved trae og
betragtes ikke som produktfejl.

Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at der er etableret korrekt stramforsyning og en egnet
el-tilslutning til saunaovnen i henhold til geeldende regler og producentens anvisninger.
Eventuel tilslutning af saunaovn skal udfgres af en autoriseret elinstallatar, hvor dette
kraeves. Elinstallation, stramudtag, kabelfgring, sikringer samt tilslutning af saunaovn er
ikke inkluderet i leverancen og skal veere klargjort inden installation og ibrugtagning af
saunaen.

Kunden er ligeledes ansvarlig for udferelse af ngdvendige ventilationsabninger i henhold til
montagevejledningen. Hulboring og etablering af ventilationshuller er ikke inkluderet i
leverancen og skal udferes af kunden under monteringen.

Alle komponenter bgr kontrolleres ved modtagelse. Eventuelle transportskader eller
mangler skal anmeldes inden monteringen pabegyndes. For at sikre saunaens levetid
anbefales det, at treeoverflader, samlinger og @vrige komponenter kontrolleres labende og
vedligeholdes efter behov samt et ekstra lag maling af saunaen efter montering/samling.

DK-Elements A/S forbeholder sig retten til Isbende at foretage produktforbedringer og
tekniske aendringer uden forudgaende varsel. DK-Elements A/S kan ikke holdes ansvarlig
for fejl, skader eller funktionsproblemer som faglge af manglende overholdelse af
montagevejledningen, fejimontering, manglende ventilation eller fejl i installationer udfert
af tredjepart.

Side 5 af 62



D

MADE IN DENMARK

ELEMENTS

Udstyrsliste

Veerktgj vi anbefaler der bruges:

2 personer

Hammer

Handsav

Rundsav

Maleband

Blyant

Vaterpas

Hareveern

Bits-seet: TX20 (S2), TX25 (S5), TX30 (S1) og TX40 (S3)
Traebor @4 mm til forboring af breedder ved enderne
Arbejdshandsker

Sikkerhedsbriller

Bor- og skruemaskine

Trappestige

Kopbor @110 mm

Sempistol til dykkere 1,6x41 mm (S4)
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Indholdsliste

1.01 Skrue- og sgmliste

Pos Specifikationer Antal Starrelse Monteringssted
(mm)
S1 30 stk. | 6x120/70mm Fastgorelse af bundrem
/..) A A /G 50cm
S2 1000 4x50mm Fastgorelse-samling af
stk. elementer samt tag
elementer
C/C15cm
Trykliste udvendig
gulv
S3 45 stk. 8x140 Tagelementer til toprem +
extra fastggrelse til SIPS®-
elementerne
C/C50cm
Hjarner
S4 650 stk. 1.6x41Tmm Fastggrelse af
0 = indvendigbekeeldning
S5 1000 5,5x50/23mm Fastggrelse af
» stk. A2/facadebekleedning
S6 @— 90 stk. 2,5x25mm Fastgarelse af fodblik
o>
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1.02 Tilbehgr

Pos Specifikationer Antal Starrelse (mm) Monteringssted

A1 1 stk. Rardiameter: 100 Denne ventil anbefales at
mm. blive monteret modsat af

Treeskive @: 145 saunaovnen.
mm.
' y
A2 85 stk. 22x120x3000 mm Udvendigbeklaedning
A3 23 stk. 24x45x2400mm Trykliste
10x45x24 Trykliste klodser

A4 = 125 stk.
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Pos Specifikationer Antal Stgrrelse (mm) Monteringssted

A5 1 stk. 11 meter Snefangsrgr under
T facadebeklaedningen

A6 1 stk. @100 mm Ventilationsrist udvendig

A7 1 Stk. @100 mm Ventilationsrgr
Leengde 200mm

A8 1stk. 2,3x2,6m Tagpap
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Pos Specifikationer Antal Stgrrelse (mm) Monteringssted
A9 1 stk. 10m Fodblik indeekning tag
A10 3 stk. 2 Stk 145cm Indfatningsliste
1Stk 1m
A11 36 stk. 12x50x2400mm Indvendig bekleedning —
krydsfinerstrimler

A12 : 120 stk. 15x97x2400mm Indvendig bekleedning
A13 1 stk. 2,3x2,6m EPDM dug, placeres

under gulvet mod vand
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Pos Specifikationer Antal Starrelse (mm) Monteringssted
A14 19 stk. 25x120x2100mm | Gulvbraedder
¥ \\
AR RURRAAARRALS
A15 5 stk. 45x75x2260mm Understgttende tree til
gulvbreedder
A16 4 stk. 45x120mm - 2 stk. | Veegregler til baenk -
970mm og 2 stk. skrues fast i sideveeggene
470mm
A17 2 stk. Overbaenk Sauna baenk (over- og
500x1987mm underbaenk) — sveevende,
Underbaenk uden ben
1000x1987mm
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Pos Specifikationer Antal Starrelse (mm) Monteringssted
A18 1 stk. Sauna dgr

]

]
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1.03 Konstruktion

Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
K1 5 45x145 2445
= e
K2 2 45x145 2278
G1 1 95x1058 2535
G2 1 95x1220 2535
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
K3 4 45x73 2443
K4 2 90x73 2443
K5 4 45x73 2440
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)

K6 2 45x73 2278

Y3 1 95x1058 2074

K7 4 45x73 1984
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)

K8 1 90x73 1984

Y4 1 95x1220 2074

Y5 1 95x1220 2111 -2074 (fald 3 %)
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
K9 1 45x73 2057
K10 2 45x73 2090 (toprem) og 1220
(bundrem) —ydervaeg 2
Y6 1 95x1220 2147 - 2111 (fald 3 %)
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
Y2 1 95x1220 2111 -2074
Veaeggen falder 3 % fra hgjeste
til laveste punkt.
K11 2 90x73 2021
Y1 1 95x1220 2147 - 2111

Veeggen falder 3 % fra hgjeste
til laveste punkt.

Side 18 af 62




ELEMENTS

Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
K12 2 45x73 2057
Y7 1 95x1220 2147
Vaeggen har samme hgjde i
hele bredden (intet fald).
K13 1 90x73 2057
og 100
Malene 2057 og 100 er

leengdemal for henholdsvis
det lange og det korte stykke.
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
Y8 1 95x870 162
Overligger over dgren —

samme hgjde i hele bredden.

K14 1 45x73 100

-
e ~_ Monteres i enden af Y8 mod
_// yderveeg 4.
T1 1 95x1058 2535

Side 20 af 62




D

ELE

MADE IN DENMARK

MENTS

Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
T2
1 95x1220 2535
K15 4 45x73 2278
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2.01 Fastggrelse af SIPS®

Monter de medfglgende reglar pa SIPS® -elementet som vist i detaljeillustrationen, inden elementet
lzftes pa plads. Reglarne skal monteres med 45 mm afstand til bade top og bund, sa elementet kan
fares ned over bundremmen, og der efterfglgende er plads til montering af topremmen. Vi anbefaler, at
alle reglar monteres pa de enkelte SIPS® -elementer, far den videre montage pabegyndes. Dette sikrer

en hurtigere og mere praecis montering af saunaen. @

()

SE NASTE SIDE.
Seet de folgende dele sammen som vist pa tegningen pa forrige side.

e Pos.Y4-K7

e Pos.K7-Y5-K11

e Pos.Y6-K12

e Pos.K7-Y2-K11

e Pos.Y1-K12

e Po0s.K9-Y7-K13

e Pos. Y8-K14 (kort stykke af K13 i modsatte ende)
e Pos. K10 -toprem og bundrem til ydervaeg 2 (monteres i pkt. 3.02 og 3.04)
e Po0s.K3-G1-K4

e Pos.G2-K3

e Pos.K3-T1-K4

e Pos.T2-K3
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3.01 Opbygning gulv — treeramme

Montagen pabegyndes ved samling af treerammen, som danner underlaget for
gulvkonstruktionen. P4 denne sauna bestdr rammen af 5 stk. K1 (45x145 mm, 2445 mm) og 2
stk. K2 (45x145 mm, 2278 mm), sd rammen maler 2278 x 2535 mm. Rammens dele placeres
som vist pa illustrationerne og fastggres med skruer i de anviste samlinger. Herefter
monteres gulvelementerne oven pa treerammen og justeres, sa alle samlinger flugter korrekt.

Skruer monteres med folgende afstande:
e S1:C/C500 mm

e S2:C/C150 mm

Det er vigtigt, at skruerne placeres jeevnt fordelt og i de viste positioner for at sikre en stabil og
korrekt opbygning af gulvkonstruktionen.
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3.02 Fastgarelse af bundrem

Bundremmen monteres med en afstand pa 12 mm fra gulvets kant samt 12 mm ved alle samlinger.
Denne afstand sikrer, at MFP-pladen pa SIPS ® -elementerne kan fares frit ned over bundremmen under
monteringen. Kontrollér, at afstanden pa 12 mm overholdes hele vejen rundt, inden bundremmen
fastgares til gulvet med skruer c/c 500 mm. Placér bundremmen korrekt pa gulvelementet og fastger
den med S1-skruer (6x120/70 mm). Skruerne monteres ovenfra gennem bundremmen og ned i
gulvkonstruktionen med en afstand pa maks. 500 mm c/c. OBS: Pa denne sauna gar yderveeg 1 (Y3 og
Y4) i fuld bredde (2278 mm), og sideveeggene (ydervaeg 3 og 4) monteres ind mod ydervaeg 1 og fares
helt frem til gulvets forkant. Yderveeg 2 (Y7 og Y8) monteres mellem sidevaeggene, sa yderkanten
flugter med gulvets og sidevaeggenes forkant. Bundremmen K10 (1220 mm) under Y7 placeres derfor

12 mm fra gulvets forkant ligesom resten af bundremmen. Der monteres ikke bundrem i dgrabningen

(870 mm).
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Folg de foregaende trin med de
resterende dele.
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3.04 Montering af toprem

Placér topremmen oven pa veeggelementerne, sa den flugter med den gverste kant hele vejen
rundt. Kontrollér, at alle hjgrner samles korrekt, og at topremmen ligger plant mod vaeggene.

Fastgor herefter topremmen med de angivne skruer for at sikre en stabil og korrekt samling af
konstruktionen. P& ydervaeg 2 monteres toprem K10 (2090 mm) i hele leengden hen over Y7 og

overliggeren Y8.

OBS: Sgrg for, at vaeggene star i vater og er kg Praceret, inden topremmen monteres og

astgares
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3.05 Montering af tagelementer

Laft tagelementerne op péa konstruktionen og placér dem oven pa topremmen. Sgrg for, at
elementerne flugter korrekt med vaeggenes yderkanter, og at samlingerne passer sammen.
Fastgar herefter tagelementerne med S3-skruer (8x140 mm) ¢/c 500 mm ned i topremmen
hele vejen rundt, og skru samlingerne mellem tagelementerne med S2 (4x50 mm) c¢/c 150 mm
- se tegningerne pa naeste side. Tagelementerne T1 og T2 (2535 mm) flugter med ydervaeg 1
bagtil og med ydervaeg 2 og sidevaeggenes forkant fortil, sa taget flugter med facaderne hele
vejen rundt. Taget har 3 % fald fra forkanten (2147 mm) mod ydervaeg 1 (2074 mm).

OBS: Kontroller, at topremmen er korrekt monteret og fastgjort, inden tagelementerne
monteres. Dette sikrer, at taget ligger plant og korrekt pa konstruktionen.
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Fastggrelse af tagelementerne

1: Skru S3-skruerne (8x140 mm) lodret ned gennem tagelementet og ned i topremmen med
c/c 500 mm hele vejen rundt. 2: Skru samlingerne mellem tagelementerne sammen med S2
(4x50 mm) c/c 150 mm ned i K4-reglen. 3: Skruen seettes midt over veeggen, ca. 47 mm fra
yderkanten. 4: Skru S2 i begge sider af samlingen. Gentag skruningen fra undersiden inde i
saunaen, inden den indvendige bekleedning monteres.

-
o | Sauna Storm - 6 personer |

A

N =

S3 (8x140 mm) c/c 500 mm - skrues lodret
ned gennem tagelementet i topremmen

-
e | Sauna Storm - 6 personer

N =

S2 (4x50 mm) c¢/c 150 mm i samlingerne
mellem tagelementerne - i K4-reglen

S3 8x140
-+ Tagelement

Toprem

Vaegelement

Snit: skruen sesettes midt over veeggen
(ca. 47 mm fra yderkanten)

S$2 4x50

K4 (90x73) i samlingen

Skru S2 pa begge sider af samlingen
gennem MFP-pladen ned i K4
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3.06 Montering af hjgrnelister

Monter hjgrnelisterne K15 (45x73 mm, 2278 mm) i tagelementernes forkant og bagkant som
vist pdillustrationen. Listerne skubbes heltind i SIPS®-elementernes udsparing, sa
endekanten lukkes i hele tagets bredde. Nar listerne er korrekt placeret, fastgar dem med S1-

skruer som vist pa billedet herunder.

Kontrollér, at listerne flugter med tagets overkant og sidder taeet mod elementerne for at sikre
en ensartet og peen afslutning af konstruktionen.

/ _
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3.07 Sauna monteret

Alle elementer er nu samlet, og saunaens grundkonstruktion er fuldt monteret som vist.
Kontroller, at alle samlinger er korrekt udfgrt, og fortsaet herefter med montering af de ogvrige

komponenter.
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4.01 Udvendig bekleedning

Montagen af den udvendige beklaedning pabegyndes ved montering af klemlisteklodser (A4)
pa facaderne som vist pé illustrationerne. Klodserne placeres med en centerafstand pa 600
mm bade vandret og lodret og fastgares med 1 skrue pr. klods — der skal sidde en klods bag
hver klemliste for hver 600 mm, ogsa helt ude ved hjgrnerne og gverst langs tagkanten. Sgrg
for, at alle klodser flugter med hinanden. Husk, at ydervaeg 2 omkring dgren og over dgren
ogsa skal have klodser, sa bekleedningen kan fares helt ind til darabningen.

2 NN

L1l
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Start af reekkerne: Den nederste raekke klodser starter 50 mm over gulvelementets overkant,
og den farste klods i hver reekke sidder 25 mm fra hjarnet (malt til klodsens midte). Herefter
placeres klodserne c/c 600 mm vandret og lodret, og den gverste raekke sidder langs
tagkanten — se tegningen herunder.

s N ™
Sauna Storm 6P
Bagvaeg (yderveeg 1) set udefra Sidevaag set udefra
Tagelement
1] 1] 1] 1] 0
- 0 0 0 0 0
g T
° =}
9
v ]
L
+ B ] i ] i S
o kil
2 =}
Q ]
¢ e
%]
L I o o o O
74
o
g ]
° ©
- v
v ©
ok [ o o ] O ok o o o oo
0% Gulvelement (overkant) 7 Gulvelement (overkant)
25 600 N 600 N 600 , 428 15 3600 , 600 , 600 , 600 L35
Ly 2 21 21 7 21 71 71 i |
85
i 2278 . . 2535 R
1 Edl T 21
Ferste klods: midt 25 mm fra hjernet Herefter c/c 600 mm vandret og lodret.
og 50 mm over gulvelementets overkant OBverste raekke sidder pa tagkanten.
\ vy .

Side 39 af 62



ELEMENTS

4.02 Montering af klemlister til facadebeklaedning

Montér klemlisterne (A3) vandret pa klodserne som vist pa illustrationerne, og fastgar dem til
hver klods. Klemlisterne monteres farst i fuld leengde og tilskeeres derefter, sa de gar helt ud
til kanten ved alle hjgrner og flugter med yderkanten af klemlisten pa den tilstedende facade
(se OBS-malene). Den gverste klemliste pa sidevaeggene falger tagets haeldning. Kontrollér,
at alle klemlister sidder lige, se afsnit 4.03.

N =
\ [l
— "JL_ | .

Side 40 af 62



D N .
. - MADE IN DENMARK

ELEMENTS

OBS: Klemlisten skal have 48 mm
udhaeng hele vejen rundt — hvor de
efterfalgende bliver tilskaret, saledes

de er i smigved hjgrnerne.
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udhaeng hele vejen rundt - hvor de
efterfalgende bliver tilskaret, saledes
de er i smigved hjgrnerne.




DKi=m . .
ELEMENTS

Side 43 af 62



ELEMENT

4.03 Klodser og klemlister ved hjgrner

1: Der sidder en klemlisteklods (A4) bag hver klemliste for hver 600 mm — ogsa helt ude ved
hjernerne, hvor der sidder en klods pa hver facade, og gverst langs tagkanten. 2: Klemlisterne
(A3) monteres i fuld leengde og skeeres til, sa de gar helt ud til kanten og flugter med
yderkanten af klemlisten pa den tilstedende facade. Pa sideveeggene falger den gverste
klemliste tagets haeldning. Pa yderveeg 2 monteres klodser og klemlister i samme hgjder som
pa sidevaeggene, sa klemlisterne er ens hele vejen rundt. Ved darabningen stopper
klemlisterne ved abningens kant, og over daren monteres en klemliste i hele facadens
bredde. Under dgren monteres en kort klemliste pa klodser, sa de korte breedder under dgren
kan skrues fast. 3: Facadebraedderne kan derefter skrues fast helt ud til hjgrnet.

g N (7 N ™

I

T il
L n n _| %ﬂ; ==
Klodser A4 bag hver klemliste Klemlister A3 gar helt ud til kanten Facadebraedder helt op til
c/c 600 mm - ogsa i hjgrnet og flugter med klemlisten pa overkant tag - hjgrnet lukkes
og overst ved tagkanten den tilstedende facade

s
.
s
.
s
\
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4.04 Montering/tilskeering af facadebraedder

Montér facadebraedderne lodret, og fastgar dem til hver klemliste med 2 stk. S5-skruer pr.
breet. Breedderne fagres helt op til overkant tag pa alle sider, og ved daren fares de heltind til
derabningens kant. Under daren lukkes gulvets forkant med korte breedder, sa bekleedningen
gar hele vejen rundt i bunden. Det kan vaere ngdvendigt at tilskeere enkelte breedder i bredden
for en ensartet afslutning.

OBS: @verst tilskeeres facadebreedderne langs tagets haeldning, sa de fglger taglinjen og giver
en peaen afslutning.

Skeeres langs
taghaeldningen

OBS: SKAL SKARES
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4.05 Montering af EPDM-dug

Inden reglar og indvendig bekleedning monteres, leegges EPDM-dugen (A13) ud over hele
gulvelementet. Dugen skal ligge glat uden folder og bukkes ca. 100 mm op ad veeggene hele
vejen rundt. Hjgrnerne foldes (som nar man pakker en gave ind), sa dugen ikke skal skeeres.
Den opbukkede kant holdes pa plads af den nederste regel og deekkes af den indvendige
bekleedning (A12), sa kanten er skjult, og vand ledes ned pa dugen og ikke ind bag
bekleedningen. Ved dgrabningen fares dugen helt ud til gulvets forkant, hvor den bukkes ned
over kanten. Undgéa ungdige huller i dugen.

|A13 EPDM-dug over hele gulvet ALZ indvendig
beklzedning dsekker
dugens kant
ca. 100 mm op -
ad veeggene /

Al3 EPDM-dug

bukkes ca. 100 mm op |
= /

Nederste regel (Al1l)
klemmer dugen fast

| darabningen fores dugen ud ti
gulvets forkant og bukkes ned
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4.06 Montering af indvendig bekleedning

Indvendig bekleedning

Montagen af den indvendige bekleedning pabegyndes ved montering af de indvendige reglar
pa vaeggene som vist paillustrationerne. Reglarne monteres med en CC-afstand pa 600 mm.
Den nederste regel placeres, sa det farste bekleedningsbraet starter 50 mm over det feerdige
gulv. EPDM-dugen (A13) skal veere lagt inden — se afsnit 4.05.

Herefter monteres beklaedningsbraedder A12 lodret pa reglerne og fastggres med S4-sgm.
Breedderne monteres taet sammen fra gulv til loft, og de tilskeeres efter behov for at passe
omkring hjgrner, loft og gvrige tilslutninger. Sgrg for, at beklaedningen flugter paent hele vejen
rundti saunaen, sa der opnas et ensartet og feerdigt resultat som vist pa illustrationerne.
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4.07 Montering af gulvbraedder

Klargere nu understellet af strger (A15). Strgerne skal placeres med en afstand pa 50 cm
mellem hver strg. De monteres med den lave side nedad, saledes at hgjden er 45 mm og
bredden 75 mm. Indvendigt i saunaen (2088 x 2347 mm) anvendes de 5 strger 8 2260 mm.
Herefter skeeres strgerne til den ngdvendige leengde, sa de passer til saunaens gulvmal.
Neeste trin er Montering af gulvbreedderne (A14). Breedderne monteres med en afstand pa 10
mm mellem hvert braet. De fastggres med skruer S2. Alle braedder skal skeeres til den
korrekte leengde og tilpasses saunaens mal.

Gulvet samles i 2 sektioner: Gulvbraedderne skrues fast pa strgerne, og straerne skeeres over
ved delingen, s& hver sektion kan lgftes op for sig, nar der skal ggres rent under gulvet - se

tegningen herunder.

g N\
Gulvbreedder set oppefra Snit - sektion loftes op

~

Loaft op

Sektion 1 | [ sektion 2

Gulv (EPDM-dug)

deling

Gulvet samles i 2 sektioner, si det Skru braedderne fast p;'i stroerne, og
kan loftes op ved rengering. skzer strgerne over ved delingen.

. vy . vy

Bemeerk: Ved indgangen til saunaen skal breedderne tilpasses og skeeres til, sa dbningen i
gulvet passer korrekt sammen med dgren, som vist pa de medfalgende illustrationer.

Veer desuden opmeerksom pa, at de yderste braedder kan kreeve yderligere tilskeering for at

opna en paen, lige og preecis afslutning omkring derabningen.
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Til sidst monteres ét gulvbreet i dgrdbningen ved indgangen, som vist pa nedenstadende
tegning.

Side 52 af 62



ELEMENTS

DK

Side 53 af 62



O =
- - MADE IN DENMARK

DK



ELEMENTS

4.08 Montering af snefaldsrar

Monter snefaldsrgret A5 langs beklaedningens nederste kant hele vejen rundt om saunaen —
pa alle fire sider, ogséa langs ydervaeg 2 og under dgren — som vist pa illustrationen.
Snefaldsrgret skubbes op under bekleedningen, sa det slutter teet langs hele leengden. |
hjgrnerne tilskeeres rarene, sa de mades teet.

skub op under
bekleedningen
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4.09 Montering af tagpap

Monter tagpap i baner, banerne péa tagfladen som vist pa illustrationen. Fjern farst
beskyttelsesfolien pa undersiden, og tryk derefter tagpappen fast mod underlaget. Alle baner
skal leegges i samme retning og folge tagets fald. Ved samlinger skal tagpappen overlappe
med minimum 10 cm for at sikre en taet og holdbar vandafledning. Sarg for, at tagpappen er

presset godt fast over hele overfladen.

Traek beskyttelsesfolien
af pa undersiden.

Tryk tagpappen fast
pa underlaget som et klistermaerke.

'
L

Lag banerne i én retning.

Samling i l@ngderetning.

min. 10 cm

@ Overlap ved samlinger.
min. 10 cM
Il
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4.10 Montering af fodblik

Monter fodblikket langs tagkanten hele vejen rundt om saunaen som vist pa illustrationerne.
Fodblikket deekker overkanten af facadebraedderne. Fastger det med S6-sgm. Ved samlinger
overlappes fodblikket, og i hjgrnerne samles det som vist for en teet og korrekt afslutning.

@ Placer fodblikket langs tagkanten.

S6
ﬂ:_:»

2,5x25mm
90stk

Fodblik hele vejen rundt. Hjornesamling.
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4.11 Montering af ventilation

Placeringen af ventilationen veelges frit. Bor herefter et hul @110 mm i vaeggen, monter
ventilationsrgret, og fastger ventilationsristene pa inderside og yderside som vist.

Bor hul pa indersiden
af veeggen med kopbor

@ 110 mm.

[ 1

Monter rgret mellem de to
ventilationsriste.

Ventilationsrar

Ventilation pa ydersiden.

o
o

Indvendig 2110 mm Udvendig
ventilationsrist ventilationsrist
Bor hul med kopbor @ 110 mm | Monter ventilationsreret. Monter ventilationsristene.

pa indersiden.
1%} 11(3 mm
Il

278

/ \

/ \

I 1

\ /

\ /
\\_ ’/

Inderside Yderside
(treerist) (sort rist)
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4.12 Montering af baenk

Sauna Storm 6P leveres med to sveevende baenke uden ben (A17): en overbaenk (500 x 1987
mm) med overkant 980 mm og en underbaenk (1000 x 1987 mm) med overkant 500 mm over
gulvet. Baenkene er fastmonteret pa veegreglerne (A16). 1: Skru veegreglerne (pos. 6, 45x120
mm — 2 stk. 970 mm til underbaenken og 2 stk. 470 mm til overbaenken) vandret fast i
sidevaeggene med rustfri skruer ind i veeggens reglar. Brug vaterpas, sa reglerne stari samme
hojde i begge sider. 2: Laft beenken (pos. 1-5) ned mellem vaegreglerne — overbaenken farst -
med forkanten (pos. 2) ud mod rummet. Baenken hviler pa reglerne og star 25 mm fri af
bagvaeggen, sa luften kan cirkulere. 3: Skru tveerliggerne (pos. 5) fast i veegreglerne, sa
beenken sidder fast. Kontrollér, at beenkene ligger vandret og stabilt.

Front View / Set forfra

1987

8
2

580
S

— »
2 - Forkant 30x150 1 8

500

=
2

Gulv / Floor

Montage (ikke malfast)

1. Vesgregler skues idsvag - baenk leftes [a 2. Basnken hviler pa vagreglerne

C I —r—
® ®

#

® O

1000

[ L 1 I I ] 1 L 1

980

0]
®

1
® ®

500

Gulv / Floor
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4.13 Montering af dar

Glasdgren monteres direkte med heengslerne i den forberedte abning i yderveeg 2 (870 x 1985
mm under overliggeren Y8). Skru haengslerne fasti abningens side med de medfalgende
skruer, og ophaeng derefter daren i haengslerne. Sgrg for, at daren dbner og lukker ubesveeret,
og at afstanden til abningen er ens hele vejen rundt. Afslut monteringen ved at montere
handtagene pa begge sider af glasset med de 2 medfglgende skruer: Placér et handtag pa
hver side af glasset, sa afstandsstykkerne flugter med de 2 forborede huller, far de 2 skruer
gennem afstandsstykkerne pa det ene handtag og gennem hullerne i glasset, og skru dem fast
i afstandsstykkerne pa det modsatte handtag. Spaend skruerne jeevnt, uden at overspaende
dem. Efter endelig justering skal daren abne og lukke let, og alle befeestelser kontrolleres for
korrekt montering. Saunadaren skal kunne dbne udad, da dette er et lovmeaessigt krav i
Danmark. Heengslerne er konstrueret, sa daren kan abnes i begge retninger, men det er
vigtigt, at der ikke monteres eller placeres noget, som forhindrer dgren i at kunne dbnes udad.

MONTER HANGSLERNE MONTER D@REN [EJ ABNINGSRETNING
Skru haengsleme fast direkte i Loft glasderen ind i haengslerne og fastgor Doren skal kunne dbne udad - lovkrav i
dorabningens side med de medfolgende glasset i haengselsbeslagene. Kontrollér, at Danmark. Haengslerne kan abne begge veje,
skruer. doren fungerer let. men intet ma forhindre, at deren abner

udad.

Haengsel

Abner udad

|
I ‘ INDE (SAUNA)
[} HANGSLER - DETALJE MONTER HANDTAGET
Glasset spaendes fast i haengselsbeslagene. Handtaget bestér af 2 ens handtag - ét p

Daren haenger kun i haengslerne. hver side af glasset - som samles med de 2

medfolgende skruer.

€ Placér et handtag pa hver side af glasset,
sa afstandsstykkerne flugter med de 2
forborede huller. Q=m0

@ For de 2 skruer gennem
afstandsstykkerne pa det ene handtag
og gennem hullerne i glasset.

© Skru dem fast i afstandsstykkeme pa det
modsatte handtag. Spaend jaevnt, uden at
overspande.

-0
N
N
N
A onTroL I
Doren abner og lukker let
[ Doren kan abne udad - intet blokerer GoD
[ Hangslerne sidder fast ] [ SAUNAOPLEVELSE

Handtagene sidder pa begge sider - 2 skruer
[ Glasset er korrekt justeret [ ]
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5.01 Afslutning

Tillykke! Din sauna er nu feerdigmonteret.

Inden saunaen tages i brug, anbefales det at gennemga hele konstruktionen og sikre, at alle
elementer, beklaedninger, reglar, skruer og seam er korrekt monteret og fastgjort. Kontroller
ligeledes, at dgren fungerer som tilteenkt, samt at alle overflader er rengjort for stgv og rester
fra montagen.

DK-Elements A/S leverer og monterer ikke elinstallationer, saunaovn, belysning, styringer,
kabelfgring eller andet elektrisk udstyr. Det er kundens eget ansvar at sgrge for projektering,
levering og installation af disse komponenter. Alle elinstallationer skal udfgres af en
autoriseret elinstallatgr og i overensstemmelse med geeldende lovgivning og lokale regler.

DK-Elements A/S patager sig intet ansvar for installation, tilslutning, drift eller funktion af
saunaovn, belysning, elinstallationer eller gvrigt udstyr, som monteres efterfglgende af
kunden eller tredjepart. Eventuelle krav til sikkerhedsafstande, ventilation, stramforsyning og
brandsikring i forbindelse med saunaovnen skal fglges i henhold til ovhproducentens

anvisninger.

Ved fgrste opvarmning kan der forekomme naturlige bevaegelser i traeet som falge af
temperatur- og fugteendringer. Dette er normalt og pavirker ikke saunaens funktion eller
holdbarhed.

Vi anbefaler, at hele saunaen udvendigt far en afsluttende maling (slutmaling), nar
monteringen er faerdig. Det beskytter treeet og giver saunaen en leengere levetid.

Tak fordi du valgte en sauna fra DK-Elements A/S. Vi haber, at du far mange ars gleede af
produktet og mange gode saunaoplevelser. God forngjelse!

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark

®

BY DK ELEMENTS
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