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Velkommen til Sauna Thor 4P

Tak fordi du har valgt Sauna Thor 4P.
Denne montagevejledning guider dig trin for trin gennem samlingen af saunaen.

For at sikre en korrekt og sikker montering anbefaler vi, at vejledningen gennemlaeses
grundigt, inden arbejdet pabegyndes.

Kontrollér ved modtagelse, at alle leverede komponenter er til stede og uden synlige
transportskader. Ses der skader, skal disse papeges, og arbejdet ma ikke pabegyndes.
Saunaen skal monteres pa et plant og stabilt underlag for at sikre optimal funktion og lang
levetid.

Vi anbefaler, at monteringen udfgres af minimum to personer. Folg vejledningen i den
angivne rekkefalge, og kontrollér Isbende mal og placeringer under samlingen.

Nar monteringen er afsluttet, bgr saunaen gennemgas og kontrolleres grundigt, inden den
tages i brug.

Os Fra DK-Elements A/S gnsker dig god forngjelse med monteringen og mange
afslappende stunder i din nye sauna.
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Forbehold

For at sikre korrekt montering og optimal funktion af saunaen skal anvisningerne i denne
montagevejledning fglges ngje. Saunaen skal monteres pa et plant og stabilt underlag.
Det er kundens ansvar at sikre, at underlaget er egnet til produktets vaegt og anvendelse.
Mindre variationer i treeets struktur, farve og udseende er naturlige egenskaber ved trae og
betragtes ikke som produktfejl.

Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at der er etableret korrekt stramforsyning og en egnet
el-tilslutning til saunaovnen i henhold til geeldende regler og producentens anvisninger.
Eventuel tilslutning af saunaovn skal udfgres af en autoriseret elinstallatar, hvor dette
kraeves. Elinstallation, stramudtag, kabelfgring, sikringer samt tilslutning af saunaovn er
ikke inkluderet i leverancen og skal veere klargjort inden installation og ibrugtagning af
saunaen.

Kunden er ligeledes ansvarlig for udferelse af ngdvendige ventilationsabninger i henhold til
montagevejledningen. Hulboring og etablering af ventilationshuller er ikke inkluderet i
leverancen og skal udferes af kunden under monteringen.

Alle komponenter bgr kontrolleres ved modtagelse. Eventuelle transportskader eller
mangler skal anmeldes inden monteringen pabegyndes. For at sikre saunaens levetid
anbefales det, at treeoverflader, samlinger og @vrige komponenter kontrolleres labende og
vedligeholdes efter behov samt et ekstra lag maling af saunaen efter montering/samling.

DK-Elements A/S forbeholder sig retten til Isbende at foretage produktforbedringer og
tekniske aendringer uden forudgaende varsel. DK-Elements A/S kan ikke holdes ansvarlig
for fejl, skader eller funktionsproblemer som faglge af manglende overholdelse af
montagevejledningen, fejimontering, manglende ventilation eller fejl i installationer udfert
af tredjepart.
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Udstyrsliste

Veerktgj vi anbefaler der bruges:

2 personer

Hammer

Handsav

Rundsav

Maleband

Blyant

Vaterpas

Hareveern

Bits-seet: TX20 (S2), TX25 (S5), TX30 (S1) og TX40 (S3)
Traebor @4 mm til forboring af breedder ved enderne
Arbejdshandsker

Sikkerhedsbriller

Bor- og skruemaskine

Trappestige

Kopbor @110 mm

Sempistol til dykkere 1,6x41 mm (S4)
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Indholdsliste

1.01 Skrue- og sgmliste

Pos

Specifikationer

Antal Stgrrelse

(mm)

Monteringssted

S1

20 stk. | 6x120/70mm

Fastgorelse af bundrem
C/C50cm

S2

730 stk. 4x50mm

Fastgorelse-samling af
elementer samt tag
elementer
C/C15cm
Trykliste udvendig
gulv

S3

40 stk. 8x140

Tagelementer til toprem +
extra fastggrelse til SIPS®-
elementerne
C/C50cm

Hjarner

S4

V

450 stk. 1.6x41Tmm

Fastggrelse af
indvendigbekeeldning

S5

720 stk. | 5,5x50/23mm

Fastgorelse af
A2/facadebekleedning

S6

80 stk. 2,5x25mm

Fastgarelse af fodblik
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1.02 Tilbehgresliste

Pos Specifikationer Antal Starrelse (mm) Monteringssted

A1 1 stk. Rardiameter: 100 Denne ventil anbefales at
mm. blive monteret modsat af

Treeskive @: 145 saunaovnen.
mm.
' y
A2 77 stk. 22x120x3000 mm Udvendigbeklaedning
A3 20 stk. 24x45x2400mm Trykliste
10x45x24 Trykliste klodser

A4 = 95 stk.
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Pos Specifikationer Antal Stgrrelse (mm) Monteringssted
A5 1 stk. 9 meter Snefangsrgr under
s facadebekleedningen
A6 1 stk. @100 mm Ventilationsrist udvendig
A7 1 stk. @100 mm Ventilationsrgr
Leengde 200mm
A8 1 stk. 2x2m Tagpap
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Pos Specifikationer Antal Stgrrelse (mm) Monteringssted
A9 1 stk. 9m Fodblik indeekning tag
A10 3 stk. 2 Stk 145cm Indfatningsliste
1Stk 1m
A11 25 stk. 12x50x2400mm Indvendig bekleedning —
krydsfinerstrimler
A12 ! 86 stk. 15x97x2400mm Indvendig bekleedning
A13 1 stk. 2x2m EPDM dug, placeres
under gulvet
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Pos Specifikationer Antal Starrelse (mm) Monteringssted
A14 16 stk. 25x120x1650mm Gulvbreedder
AR RURRAAARRALS
A15 4 stk. 45x75x1720mm Understattende tree til
gulvbreedder

A16 4 stk. 45x120mm - 2 stk. | Veegregler til baenk -
770mm og 2 stk. skrues fast i sideveeggene
370mm

A17 2 stk. Overbeaenk Sauna bank (over- og
400x1529mm underbaenk) — sveevende,
Underbeaenk uden ben
800x1529mm
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Pos Specifikationer Antal Starrelse (mm) Monteringssted
A18 1 stk. Sauna dgr

]

]
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1.03 Konstruktion

Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
K1 4 45x125 2000
= |
K2 2 45x125 1820
| |
G1 pr— 1 95x1220 2000
G2 1 95x600 2000
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)

K3 4 45x73 1908

K4 2 90x73 1908

K5 4 45x73 2000
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)

K6 4 45x73 1630

Y4 1 95x1220 2074

K7 4 45x75 1984
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)

K8 1 90x73 1984

Y5 1 95x410 2074

Y9 1 95x1220 2132
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)

K9 2 45x73 2042

K10 1 90x73 2042

Y8 1 95x410 2132
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
Y6 1 95x1220 2111-2074
Veaeggen falder 3 % fra hgjeste
til laveste punkt.
..:"///
K11 1 90x73 2020
Y7 1 95x780 2134-2111

Veeggen falder 3 % fra hgjeste
til laveste punkt.

Side 17 af 59




ELEMENTS

Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
K12 2 45x73 2044
Y3 _ 1 95x960 2103-2074
Vaeggen falder 3 % fra hgjeste
/ til laveste punkt.
V4
K13 1 90x73 2013
og 56
Malene 2013 og 56 er

leengdemal for henholdsvis
det lange og det korte stykke.
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)

Y2 1 95x870 144-118

Veaeggen falder 3 % fra hgjeste

til laveste punkt.
K14 1 90x73 2058
og 82
Malene 2058 og 82 er
leengdemal for henholdsvis

det lange og det korte stykke.

Y1 1 95x170 2134-2129

Veeggen falder 3 % fra hgjeste
til laveste punkt.
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Pos Specifikationer Antal Profil Leengde (mm) / bemaerkning
(mm)
™ 1 95x1220 2000
T2
1 95x600 2000
K15 4 45x73 1820
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1.04 Elementplan ydervaegge
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2.01 Fastggrelse af SIPS®

Monter de medfglgende reglar pa SIPS® -elementet som vist i detaljeillustrationen, inden elementet
lzftes pa plads. Reglarne skal monteres med 45 mm afstand til bade top og bund, sa elementet kan
fares ned over bundremmen, og der efterfglgende er plads til montering af topremmen. Vi anbefaler, at
alle reglar monteres pa de enkelte SIPS® -elementer, far den videre montage pabegyndes. Dette sikrer

en hurtigere og mere praecis montering af saunaen.

()

SE NASTE SIDE.
Seet de folgende dele sammen som vist pa tegningen pa forrige side.

e Pos.Y5-K7

e Pos.K9-Y9-K10
e Pos. Y8-K9

e Pos.K7-Y6-K11
e Pos.Y7-K12

e Pos.Y7-Y3-K13
e Pos.Y2-K14

e Pos.Y1-K9

e Pos.K3-G1-K4
e Pos.G2-K3

e Pos.K3-T1-K4

e Pos.T2-K3
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3.01 Opbygning gulv — treeramme

Montagen pabegyndes ved samling af treerammen, som danner underlaget for
gulvkonstruktionen. Rammen bestar af 4 stk. K1 (45x125 mm, 1910 mm) og 2 stk. K2 (45x125
mm, 1820 mm), s& rammen maler 1820 x 2000 mm. | rammen er der 4 huller til truck (190x90
mm). Rammens dele placeres som vist pa illustrationerne og fastgagres med skrueride
anviste samlinger. Herefter monteres gulvelementerne oven pa treerammen og justeres, sa

alle samlinger flugter korrekt.

Skruer monteres med folgende afstande:
e S1:C/C500 mm
e S2:C/C150 mm

Det er vigtigt, at skruerne placeres jeevnt fordelt og i de viste positioner for at sikre en stabil og
korrekt opbygning af gulvkonstruktionen.
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3.02 Fastgarelse af bundrem

Bundremmen monteres med en afstand pa 12 mm fra gulvets kant samt 12 mm ved alle samlinger.
Denne afstand sikrer, at MFP-pladen pa SIPS ® -elementerne kan fares frit ned over bundremmen under
monteringen. Kontrollér, at afstanden pa 12 mm overholdes hele vejen rundt, inden bundremmen
fastgares til gulvet med skruer c/c 500 mm. Placér bundremmen korrekt pa gulvelementet og fastger
den med S1-skruer (6x120/70 mm). Skruerne monteres ovenfra gennem bundremmen og ned i

gulvkonstruktionen med en afstand pa maks. 500 mm c/c.
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Folg de foregdende trin med de
resterende dele.
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3.04 Montering af toprem

Placér topremmen oven pa veegelementerne, sa den flugter med den gverste kant hele vejen
rundt. Kontrollér, at alle hjgrner samles korrekt, og at topremmen ligger plant mod vaeggene.
Fastger herefter topremmen med de angivne skruer for at sikre en stabil og korrekt samling af

konstruktionen.

OBS: Sarg for, at vaeggene star i vater og er korrekt placeret, inden topremmen monteres og

fastgares
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3.05 Montering af tagelementer

Laft tagelementerne op péa konstruktionen og placér dem oven pa topremmen. Sgrg for, at
elementerne flugter korrekt med veeggenes yderkanter, og at samlingerne passer sammen.
Fastgar herefter tagelementerne med S3-skruer (8x140 mm) ¢/c 500 mm ned i topremmen
hele vejen rundt, og skru samlingerne mellem tagelementerne med S2 (4x50 mm) c¢/c 150 mm

- se tegningerne pa naeste side.

OBS: Kontroller, at topremmen er korrekt monteret og fastgjort, inden tagelementerne
monteres. Dette sikrer, at taget ligger plant og korrekt pa konstruktionen.

Fastggrelse af tagelementerne
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1: Skru S3-skruerne (8x140 mm) lodret ned gennem tagelementet og ned i topremmen med
c¢/c 500 mm hele vejen rundt. 2: Skru samlingerne mellem tagelementerne sammen med S2
(4x50 mm) c/c 150 mm ned i K4-reglen. 3: Skruen seettes midt over veeggen, ca. 47 mm fra
yderkanten. 4: Skru S2 i begge sider af samlingen. Gentag skruningen fra undersiden inde i

saunaen, inden den indvendige bekleedning monteres.

o Sauna Thor - 4 personer o Sauna Thor - 4 personer

52 (4x50 mm) c/c 150 mm i samlingerne

S3 (8x140 mm) c/c 500 mm - skrues lodret
mellem tagelementerne - | K4-reglen

ned gennem tagelementet i topremmen

RN

S3 8x140
- Tagelement 52 4x50
- -

.

K4 (90x73) i samlingen

Toprem

Veegelement

Snit: skruen szettes midt over vaeggen Skru S2 pa begge sider af samlingen
(ca. 47 mm fra yderkanten) gennem MFP-pladen ned i K4
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3.06 Montering af hjgrnelister

Monter hjgrneliste 022 og 023 pa saunaens forreste taghjgrner som vist pa illustrationen.
Listerne placeres langs hjgrnesamlingerne mellem front- og sideveeg og skubbes helt op
under tagkanten. Nar listerne er korrekt placeret, fast ggr dem med skruer som vidst pa
billedet herunder, med tilhgrerende skruer.

Kontrollér, at listerne flugter med tagets overkant og sidder taeet mod elementerne for at sikre
en ensartet og peen afslutning af konstruktionen.
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3.07 Sauna monteret

Alle elementer er nu samlet, og saunaens grundkonstruktion er fuldt monteret som vist.
Kontroller, at alle samlinger er korrekt udfgrt, og fortsaet herefter med montering af de ogvrige

komponenter.
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4.01 Udvendig bekleedning

Montagen af den udvendige bekleedning pabegyndes ved montering af klemlisteklodser pa
facaderne som vist pdillustrationerne. Klodserne placeres i de angivne positioner med en
centerafstand pa 600 mm/60cm bade vandret og lodret og fastgares med 1 skrue pr. klods.
Sarg for, at alle klodser er korrekt placeret og flugter med hinanden, da de danner grundlag for
den efterfglgende montering af den udvendige beklaedning.

1 . 0 \
0 o0 0. I
o a0

—-
\ {—
gﬁ— |
0 | 1
0 [ n
0 0t
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Start af reekkerne: Den nederste raekke klodser starter 50 mm over gulvelementets overkant,
og den farste klods i hver reekke sidder 25 mm fra hjarnet (malt til klodsens midte). Herefter
placeres klodserne c/c 600 mm vandret og lodret, og den gverste raekke sidder langs

tagkanten — se tegningen herunder.

Ve
o Bagveeg (yderveeg 1) set udefra
Tagelement
a 0 I I
o 0 0 0
°
=3
©
%)
C
L 0 0 0
=}
=3
©
v
b
L 0 0 0
=}
©
©
9
%)
ok i i i
71_
Gulvelement (overkant
25 600 y 600 L 570 25
M a1 A el
N 1820 N
A 21
Forste klods: midt 25 mm fra hjernet
og 50 mm over gulvelementets overkant

7

o Sidevaeg set udefra

~
Sauna Thor 4P
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m o v _

. D 0 0 O
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7 Gulvelement (overkant;
25 600 v 600 600 , 23
A 7 7t A—H
N 2000 10
A

Herefter c/c 600 mm vandret og lodret.
@verste raekke sidder pa tagkanten.

|
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4.02 Montering af klemlister til facadebeklaedning

Montér klemlisterne pa de tidligere monterede klemlisteklodser som vist pa illustrationerne.
Klemlisterne monteres farst i fuld leengde og fastgares til klodserne. Nar alle klemlister er
monteret, tilskeeres de, sa enderne flugter ensartet ved hjgrner og afslutninger som vist pa
nederste illustration. Kontroller afslutningsvis, at alle klemlister sidder lige og danner et
ensartet underlag for den efterfalgende facadebekleedning, Se nedenstaende illustrationer.

]
L1 n. n )
[ ]
i n i H]
| ]_lb 1 |
L ]
I 1 — ]
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OBS: Klemlisten skal have 48 mm
udhaeng hele vejen rundt — hvor de
efterfalgende bliver tilskaret, saledes

de erismigved hjgrnerne.
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OBS: Klemlisten skal have 48 mm
udhang hele vejen rundt — hvor de
efterfalgende bliver tilskaret, saledes
de er i smigved hjgrnerne.
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4.03 Montering/tilskeering af facadebraedder

Montér facadebreedderne lodret og fastger dem til klemlisterne med 2 stk. S5-skruer pr. breet.
Sorg for, at braedderne flugter korrekt ved hjgrner og samlinger. Det kan veere ngdvendigt at
tilskeere enkelte facadebreedder i bredden for at opna en ensartet afslutning.

OBS: @verst tilskeeres facadebreedderne langs tagets haeldning, sa de fglger taglinjen og giver
en peaen afslutning.

]

OBS: SKAL SKARES
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4.04 Montering af indvendig beklaedning

Indvendig bekleedning

Montagen af den indvendige bekleedning pabegyndes ved montering af de indvendige reglar
pa vaeggene som vist paillustrationerne. Reglarne monteres med en CC-afstand pa 600 mm.
Den nederste regel placeres, sa det farste bekleedningsbraet starter 50 mm over det feerdige
gulv.

Herefter monteres beklaedningsbraedder A12 lodret pa reglerne og fastggres med S4-sgm.
Breedderne monteres teet sammen fra gulv til loft, og de tilskeeres efter behov for at passe
omkring hjgrner, loft og egvrige tilslutninger. Sgrg for, at beklaedningen flugter paent hele vejen
rundti saunaen, sa der opnas et ensartet og feerdigt resultat som vist pa illustrationerne.
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4.05 Montering af gulvbraedder

Klarger nu understellet af strger (A15). Strgerne skal placeres med en afstand pa 50 cm
mellem hver strg. De monteres med den lave side nedad, saledes at hgjden er 45 mm og
bredden 75 mm. Herefter skeaeres strgerne til den nadvendige leengde, sa de passer til
saunaens gulvmal. Neeste trin er Montering af gulvbreedderne (A14). Breedderne monteres
med en afstand pa 10 mm mellem hvert breet. De fastggres med skruer S2. Alle braedder skal
skeeres til den korrekte leengde og tilpasses saunaens mal.

Gulvet samles i ét stykke: Gulvbreedderne skrues fast pa strgerne, sa hele gulvet kan lgftes op
i ét stykke, nar der skal ggres rent under det — se tegningen herunder.

s N ™\
Gulvbreedder set oppefra Snit - sektion loftes op

Laft op

Hele gulvet

i ét stykke
Gulv (EPDM-dug)
Gulvet samles i ét stykke, sa det Skru brzaedderne fast pa streerne
kan leftes op ved rengering. (A15) - de ligger last pa gulvet.
A vy A vy

Bemeerk: Ved indgangen til saunaen skal breedderne tilpasses og skeeres til, sa dbningen i
gulvet passer korrekt sammen med dgren, som vist pa de medfelgende illustrationer.

Veer desuden opmeerksom pa, at de yderste braedder kan kreeve yderligere tilskeering for at
opna en paen, lige og preecis afslutning omkring derdbningen.
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4.06 Montering af snefaldsrar

Monter snefaldsraret A5 langs bekleedningens nederste kant som vist pa illustrationen.
Snefaldsrgret skubbes op under beklezedningen, sa det slutter teet langs hele leengden.
Monteringen skal udfgres hele vejen rundt om saunaen pa alle bekleedte sider.

it

f ' s —

skub op unde
beklaaedningen
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4.07 Montering af tagpap

Monter tagpap i baner banerne pa tagfladen som vist pa illustrationen Fjern fgrst
beskyttelsesfolien pa undersiden, og tryk derefter tagpappen fast mod underlaget. Alle baner
skal laeegges i samme retning og folge tagets fald. Ved samlinger skal tagpappen overlappe
med minimum 10 cm for at sikre en taet og holdbar vandafledning. Sarg for, at tagpappen er

presset godt fast over hele overfladen.

Traek beskyttelsesfolien
af pa undersiden.

Tryk tagpappen fast
pa underlaget som et klistermaerke.

'
L

Laeg banerne i én retning.

Samling i l&@ngderetning.

min. 10 cm

@ Overlap ved samlinger.
min. 10 cM
I i
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4.08 Montering af fodblik

Monter fodblikket langs tagkanten hele vejen rundt om saunaen som vist pa illustrationerne.
Fastger fodblikket med de medfelgende S6 sem. Ved samlinger skal fodblikket overlappes, og
i hjgrnerne samles det som vist for at sikre en teet og korrekt afslutning.

@ Placer fodblikket langs tagkanten.

S6
ﬂ:»

2,5x25mm
80stk

Fodblik hele vejen rundt.

Hjornesamling.
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4.09 Montering af ventilation

Placeringen af ventilationen veelges frit. Bor herefter et hul @110 mm i vaeggen, monter
ventilationsrgret, og fastger ventilationsristene pa inderside og yderside som vist.

Bor hul pa indersiden
af veeggen med kopbor
2 110 mm.

[ 1

Monter rgret mellem de to
ventilationsriste.

= ' !
Ventilationsrar

Indvendig 2110 mm Udvendig
ventilationsrist ventilationsrist
Ventilation pa ydersiden. Bor hul med kopbor @ 110 mm | Monter ventilationsreret. Monter ventilationsristene.
pa indersiden.
g1 1q mm /ﬂ\
- -:I A
s N } i .
©° ° I/ \\
I 1
\ /
\ /
N 7
° . -
Inderside Yderside
(treerist) (sort rist)
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4.10 Montering af baenk

Sauna Thor 4P leveres med to svaevende baenke uden ben (A17): en overbaenk (400 x 1529
mm) med overkant 980 mm og en underbaenk (800 x 1529 mm) med overkant 500 mm over
gulvet. Baenkene er fastmonteret pa veegreglerne (A16). 1: Skru veegreglerne (pos. 6, 45x120
mm — 2 stk. 770 mm til underbaenken og 2 stk. 370 mm til overbaenken) vandret fast i
sidevaeggene med rustfri skruer ind i veeggens reglar. Brug vaterpas, sa reglerne stari samme
hojde i begge sider. 2: Laft beenken (pos. 1-5) ned mellem vaegreglerne — overbaenken farst -
med forkanten (pos. 2) ud mod rummet. Baenken star 15 mm fri af bagveeggen. 3: Skru
tveerliggerne (pos. 5) fast i vaegreglerne, sa baenken sidder fast. Kontrollér, at baenkene ligger
vandret og stabilt.

Front View / Set forfra

1529

1
50

330

980
A

150

2 - Forkant 30x150

500

350

Gulv / Floor

Montage (ikke malfast)

1. Vaagregler skrues Ildevaeg - baenk znesled 2. Baenken hviler pa vasgreglerne

i i T
®

A
980

O]

Gulv / Floor
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4.11 Montering af dgr

Glasdgren monteres direkte med heengslerne i den forberedte abning. Skru heengslerne fast i
abningens side med de medfglgende skruer, og opheeng derefter dgren i heengslerne. Sgrg
for, at dgren abner og lukker ubesveeret, og at afstanden til abningen er ens hele vejen rundt.
Afslut monteringen ved at montere handtagene pa begge sider af glasset med de 2
medfalgende skruer: Placér et handtag pa hver side af glasset, sa afstandsstykkerne flugter
med de 2 forborede huller, far de 2 skruer gennem afstandsstykkerne pa det ene handtag og
gennem hullerne i glasset, og skru dem fast i afstandsstykkerne pa det modsatte handtag.
Spaend skruerne jeevnt, uden at overspaende dem. Efter endelig justering skal dgren dbne og
lukke let, og alle befeestelser kontrolleres for korrekt montering. Saunadgren skal kunne dbne
udad, da dette er et lovmeessigt krav i Danmark. Heengslerne er konstrueret, sa dgren kan
abnes i begge retninger, men det er vigtigt, at der ikke monteres eller placeres noget, som
forhindrer daren i at kunne abnes udad.

MONTER HANGSLERNE EJ MONTER DZREN [} ABNINGSRETNING
Skru haengslerne fast direkte i Loft glasdoren ind i haengslerne og fastgor Doren skal kunne dbne udad - lovkrav i
derabningens side med de medfolgende glasset i haengselsbeslagene. Kontrollér, at Danmark. Hangslere kan dbne begge veje,
skruer. doren fungerer let. men intet ma forhindre, at deren dbner
udad.
|
‘ |
‘ |
|
|
| ‘
‘ [
| 1 [
Haengsel
Abner udad
‘ INDE (SAUNA)
] HANGSLER - DETALIE MONTER HANDTAGET
Glasset spaendes fast i haengselsbeslagene. Handtaget bestr af 2 ens handtag - ét pa

Ddven hnger kon { hisngsierne: hver side af glasset ~ som samles med de 2

medfolgende skruer.

@ Placér et handtag pa hver side af glasset,
sa afstandsstykkerne flugter med de 2
forborede huller. ()

© For de 2 skruer gennem
afstandsstykkerne pa det ene handtag
og gennem hullerne i glasset.

© Skru dem fast i afstandsstykkeme pa det
modsatte handtag. Spaend jaevnt, uden at
overspande.

Q===
\
N
A «onTroL I
Daren abner og lukker let
[ Doren kan abne udad - intet blokerer GoD
[ Hzngslerne sidder fast ] [ SAUNAOPLEVELSE

[ Handtagene sidder pa begge sider - 2 skruer
[ Glasset er korrekt justeret "
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5.01 Afslutning

Tillykke! Din sauna er nu feerdigmonteret.

Inden saunaen tages i brug, anbefales det at gennemga hele konstruktionen og sikre, at alle
elementer, beklaedninger, reglar, skruer og seam er korrekt monteret og fastgjort. Kontroller
ligeledes, at dgren fungerer som tilteenkt, samt at alle overflader er rengjort for stgv og rester
fra montagen.

DK-Elements A/S leverer og monterer ikke elinstallationer, saunaovn, belysning, styringer,
kabelfgring eller andet elektrisk udstyr. Det er kundens eget ansvar at sgrge for projektering,
levering og installation af disse komponenter. Alle elinstallationer skal udfgres af en
autoriseret elinstallatgr og i overensstemmelse med geeldende lovgivning og lokale regler.

DK-Elements A/S patager sig intet ansvar for installation, tilslutning, drift eller funktion af
saunaovn, belysning, elinstallationer eller gvrigt udstyr, som monteres efterfglgende af
kunden eller tredjepart. Eventuelle krav til sikkerhedsafstande, ventilation, stramforsyning og
brandsikring i forbindelse med saunaovnen skal fglges i henhold til ovhproducentens

anvisninger.

Ved fgrste opvarmning kan der forekomme naturlige bevaegelser i traeet som falge af
temperatur- og fugteendringer. Dette er normalt og pavirker ikke saunaens funktion eller
holdbarhed.

Vi anbefaler, at hele saunaen udvendigt far en afsluttende maling (slutmaling), nar
monteringen er faerdig. Det beskytter treeet og giver saunaen en leengere levetid.

Tak fordi du valgte en sauna fra DK-Elements A/S. Vi haber, at du far mange ars gleede af
produktet og mange gode saunaoplevelser. God forngjelse!

Eksklusiv kvalitet, produceret i Danmark

®

BY DK ELEMENTS
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